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LED svitidlo je komponent, ktery se sklada ze dvou polovodivych materidld - P hmoty a N hmoty. LED svitidla jsou také
znamé jako polovodice. Hmoty jsou "legovany" rozdilnymi zpUsoby, coZ znamen3, Ze jsou smichany s daldimi materidly,
aby byly vytvoreny specifické vlastnosti. P hmota, znama také jako anoda, je legovana takovym zplsobem, Ze je v ni
nedostatek elektron(. N hmota, znama také jako katoda, je legovana takovym zplisobem, Ze je v ni pifebytek elektrond.
Takto vytvorenym komponentem protéka proud jednim smérem. Z katody do anody. Katoda je negativni, anoda je
pozitivni. Proud tedy potece z negativniho pole do pozitivniho pole.
Pokud proud prochdzi LED svitidly, uvolriuji se fotony. Ty se uvolriuji tim, jak elektrony "preskakuji" z katody na anodu.
Energie uvolnéna timto "preskakovanim” je to, co vytvari svétlo.
Princip LED svitidel byl objeven v roce 1907 Henrym Josephem Roundem. Ten zjistil, Ze jestliZze necha projit proud

krystalem karbidu kfemiku (SiC), ten zaéne vysilat slabé svétlo.

plasticka clona

chladici deska

Co je Lumen?

Lumen (Lm) je mira celkového mnoZstvi sily svétla,
které je vyddvano v okruhu 1 m v 360 stupriovém uhlu
zdroje svétla.

Priklad:

36W fluorescencni lampa: 2800 Lm
60W B rozzhavena zdarovka: 700 Lm
40W rozzhavena zarovka: 400 Lm
11W Usporna zarovka: 500 Lm
4W LED zarovka: 300 Lm
Kontaktni adaje:

TECHSTAR Technology s. r. o.
Strmd 900/7, 739 32 Vratimov, Ceska republika

Tel: +420 725 725 609
Web: www.techstar.cz
E-mail: techstar@techstar.cz

Barvy teplot méfenych v Kelvinech
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—— modra obloha

—— zataZend obloha

—— odpoledni slunce 5200K

__— LED Zarovky 3100K
—— halogenové Zdrovky 2700-3000K
T~ rozzhavené Zéarovky 2700K

s — vychod slunce | svicka 1200K
1.000

Coje LUX?

Lux je mira, kolik svételného toku je $ifeno nad danou

oblasti.

Priklad:

Polednf slunce:
Halogen G4 10W:

G4 1W LED Zarovka:

E27 rozZhavend 40W:

E27 4W LED Zarovka:

100.000 Lux
150 Lux v 60cm vzdalenosti
130 Lux v 60cm vzdalenosti
42 Lux v 1m vzdalenosti

52 Lux v 1m vzdalenosti

Navrhneme osvétleni dle rozméri a vyuZiti osvétlovanych prostor,

popripadé vytvorime projekt.
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Sirokotihla LED svitidla

PoloZka : TE-HLA - qr = ae G C€ P20

BOW BOW

edniku svetelna kivka rozlozen kiivka ro;

poledniku svételna kiivka rozlozeni

AC 90~264V
3x40W 3x50W 3x60W 3x70W
11500LM 13500LM 16200LM 18900LM
DY0XH120 D90xH185 D90xH233 D90xH266
D500XH370 D500xH430 D500xH490 D500xH523

3000-7000K

90°/120°

Ciry hlinik

50000H

-20~60°

0.95

85

CE&RoHS

Polodka : TE-HIB q e G B CE P20

100w 150W

kfivka rozloZeni poledniku svételna kfivka rozlozen kfivka rozloZ

eni poledniku svételna kiivka rozloZzeni
[ 4

AC 90~264V
1x50W 1x80W 1x100W
300LM 500LM 800LM 1000LM
D160XH100 D160xH140 D160xH180
D450XH330 D450xH370 D450xH410
3000-7000K
90°/120°
&iry hlinik
50000H
-20~60°
0.95
85
CE&RoHS

X
8
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Sirokouhla LED svitidla

Stropni LED svétia do jidelny qa- w & ce @

Polozka : TE-DLCO1 Polozka:: TE-DLCO2 Polozka : Te-DLc03 Poloika : TE-DLCO4  Poloika : TE-DLCOS

TEEA *
X - e

5w17w11 OW  ¢120mm 85-265VAC  2700-8500K 500-1000LM 0.95
- 10W/A5W/20W @150mm  85-265VAC  2700-6500K 1000-2000LM  >70  0.95
- 10W/A5W/20W @150mm  85-265VAC  2700-8500K 1000-2000LM  >70  0.95
- 36W @150mm  85-265VAC  2700-6500K 3600LM 570 095
TEDLCOS = 3W5W  55x70mm 85-265VAC  2700-6500K 300-500LM >70  0.95
TEDLCOS 7WHMOW  o75x95mm  85-265VAC  2700-6500K 700-1000LM >70 095
- 15W/20W  ¢99x120mm 85-265VAC  2700-6500K 1500-2000LM  >70  0.95

Sirokouhla LED osvétleni
)

Polozka : TE- |'||." q" " C€ P20
_ _ _ TEHLN3OW  TEHLNSOW  TEHLNSOW

AC 90~264V
_ 1x10W 1x20W 1x30W 1x50W 1x80W
[Svételny tok (im) | 850LM 1600LM 2400LM 4500LM 4800LM
[Velikost vyrobku (mm) | D203xH174 D254xH210 D305XH246 D358XH367 D459XH389

3000-7000K

90°/120°

Ciry hlinik

50000H
-20~60°
0.95

85
CE&RoHS

www.techstar.cz
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Sirokothla LED svitidla a zdroje
Sirokoihla LED svitidla ﬁ

&

geixi IR
g 570 seoon ( E i .!"

TE-GK-01

AC220-240V
-40°C~50°C
>0.9
100LM/W
8ow 120w
8000LM 12000LM
2700-6800K
>75Ra
120°
IP65
30000hod.

Sirokoiihlé LED zdroje ¢ == & &lcd[@]m
g a &

ﬁ fi
¢ Al

TE-GK TE-GK-QPO1 TE-GK-QPO2
CPOLOZKA Teek  TEGKOPM  TeekeP2
- Vstpninapeii ACB5-265V
 Provozniteplota -40°C~50°C
Ugnk >0.5/>0.9 >0.5./>0.9/>0.9/>0.9 >0.5
| Swdtenaddimost 100LMW
| Pikn 30W / 50W 25W / 50W / BOW / 120W 20 W/ 25W / 30W / 40W / 50W
| svétenjtok 3000LM / 5000LM 2500LM / 5000LM / 8000LM / 12000LM  2000LM / 2500LM / 3000LM / 4000LM / 5000LM
~ Banytepot 2700-6800K
 Indexbarewnosti(CRY) >75Ra
| Onelsvazk 90°/120°/140° 160°
e IP5
 wotnost 30000hod.

Nizkokarbonova LED svitidla jsou idedlni ndhradou za halogeny/halogenidové vybojky, jejichz dlleZitym rysem je (ispora
energie. Pfi stejném jasu LED osvétleni a béZzné halogenidové vybojky, je spotfeba energie pouze 40%-60%. Ve srovnani s
tradi¢nim halogenem/halogenidovou vybojkou ma nizkokarbonové LED osvétleni vy33i isporu energie, del3i Zivotnost,
excelentni CRI a je pfiznivéjsi pro Zivotni prostredi.
TE-LC-TRO5-32WEO1
AC100-240V, 50/60Hz
-20°C~50°C
>/=095
85%
32w
2700LM +/- 100LM
3000K / 4000K / 5000K
>/=80
40°
Prihledné sklo
COB

I 4
o|° ‘ i I
f M
|

TE-LC-TROS5-32WEO1

www.techstar.cz
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Prumyslova LED svitidla
Zavéstna priimyslova LED svitidla

e
TE-CBM270-150W TE-CBM270-200W B
TE-CB270-50W 50w 5200-6200 LM 100-277v  270x81x160 90°/120° 2700-6500K 3 roky CE & RoHS
TE-CB270-100W 100w 9500-11000 LM 100-277V  270x166x160 90°/120° 2700-6500K 65 3 roky CE & RoHS
TE-CB270-150W 150W 15500-16500 LM 100-277V  270x251x241 90°/120° 2700-6500K 65 3 roky CE & RoHS
TE-CB270-200W 200w 19500-22000 LM 100-277V  270x336x245 90°/120° 2700-6500K 65 3 roky CE & RoHS

Zapustna primyslova LED svitidla
CeY

TE-CBM360-50W TE-CBM360-100W TE-CBM360-150W TE-CBM360-200W
TE-CBM360-50W 5200-6200LM 100277V 360x177x116  90°1120° 2700-6500K 3roky  CE&RoHS
TECBM360-100W  100W 9500-1M000LM 100277V 360x262«118  90°/120° 2700-6500K 65 3roky  CE&RoHS
TE-CBM360-150W  150W 16500-16500LM  100-277V  360x347x118  90%/120° 2700-6500K 65 3roky  CE&RoHS
TE-CBM360-200W  200W 19500-22000LM  100-277V  360x432x118  90°/120° 2700-6500K 65 3roky  CE&RoHS

Dekorativni primyslova LED svitidla

itz

Wilg,
Tetels Loy
= = = =
=2 3 = S
% & 7 N
R

Qs

TE-DE100W TE-DE150W TE-DE 200W

TE-DE 100W 5,2kg 8ks 9000LM 100-264V  186,9x353,2 5700K 65 AL+PBT  >0,9 50/60Hz
TE-DE 150W 6,5kg 12ks 13500LM 100-264V 187x450 61 2 5700K 65 AL+PBT  >09 50/60Hz
TE-DE200W  8kg 16ks 18000LM 100-264V 187x525 103° 5700K 65 AL+PBT ~ >09 50/60Hz

www.techstar.cz




©TECHStar'"

LED trubice a panely

LED trubice

Trubice nejnovéjsi technologie uréené k montaZi misto stévajicich vybojek v elektromagnetickych télesech.
Staéf pouze demontovat startér a osadit klasickym zplisobem trubici. Barva svétla 4000K (mirné Zlutd) a 5000K (bild).

. /' ‘ E:I: > : | 2
-‘ ".“ 4

600mm 1200mm 1500mm
oW 18W 24W
680Im 1600Im 2050Im
85-265V 85-265V 85-265V
54 54 54

1 3

1. Upevnéte pravy éep a irouby na 3 V!’S‘ pri stranu spojky propojte
zavésny strop. vedenim.

%—;‘@

Umwwwﬁwm 4. Spojte éep stropu a svétla ocelovymi
svételny pan lany, vyvaZte, potom z pnétpmm

300x300x11mm AC100-240V 800-900LM AL+PMMA
300x600x11mm AC100-240V 27TW 1800-1900LM AL+PMMA
300x1200x11mm  AC100-240V 42W 2900-3000LM AL+PMMA
600x600x11mm AC100-240V 36W 2500-2600LM AL+PMMA
600x1200x11mm  AC100-240V 54W 3600-3700LM AL+PMMA

www.techstar.cz
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LED stropni svitidla a reflektory

LED stropni svitidla < cec «

Stropni svitidla s vestavénym svételnym zdrojem.

Obrazek Pilkon MnozZstviLED Svételny tok Velikost (mm) U Popis
1. Vyrobeno z 0,3mm silné ocele valcované
. ZOW  SMD2835128ks  1400LM  62XI20ME (9 o 5 penmbemcint i st
e 2x14W  SMD 2835"256ks  2800LM 1235x120x46 3. S dvouletou zérukou na LED oviadaé.
4.8 SMD 2835 LED.
1. Vyrobeno z 0,4mm silné ocele valcované
HTW  SMD2835'128ks  1400LM  625x150x53 ElmsaaE Kk lopestan
\/ W SMD28357256ks  2800LM  1245¢150x53 OO 2 Slasnimnebomédné bijm sinidem.
- 4.S SMD 2835 LED.
NTW  SMD2835'128ks  1400LM  650x155x65 1. imbeno 0 s oode viloovand
4TW  SMD2836'256ks  2800LM  651x155x65 e e
'\/ 2X14W SMD2835'256ks  2800LM  1250x155¢65 OO 2 Slesnimnebomicené bijm sinidem.
4X14W  SMD 2835'512ks  5600LM  1250x155x65 4.5 SMD 2835 LED.
2xIW  SMD 2835*128ks ~ 1400LM 645x130x55 1. Vyrobeno z 0,4mm silné ocele valcované
4xTW  SMD 2835"256ks  2800LM BASKIB0NES (o, oo e cbalencho préSiem.
214W  SMD2835'256ks  2800LM  1245x130x55 7 3 o svsrcton vérkeu na LED ovisdat.
! 4x14W  SMD 2835*612ks ~ 5600LM 1245x130x55 4.5 SMD 2835 LED.

1. Viyrobeno z ABS zakladu a PS prihledného
09 stinidla.
’ 2. S dvouletou zarukou na LED ovladaé.
3.8 SMD 2835 LED.

2xTW  SMD 2835*128ks ~ 1400LM 658x130x97
2x14W  SMD 2835*256ks ~ 2800LM 1266x130x97

1. Vyrobeno z 0,3mm silné ocele valcované

W SMD2835%128ks  1400LM BIDAST0 (o, Eeees Zaidadis chateriho prasthan.
% i . § jasnym nebo mlécné bilym stinidlem.
2x14W  SMD 2835*256ks 2800LM 1290x45x70 3. S dvouletou zarukou na LED oviadac.

4.8 SMD 2835 LED.

1. Vyrobeno z 0,3mm silné ocele valcované
SMD 2835*128ks ~ 1400LM 690x45x70 za studena a zakladu obaleného praskem.

u 09 2. S jasnym nebo mi&&né bilym stinidiem.
SMD 2835*256ks ~ 2800LM 1290x45x70 3. 5 dvotiolo Zinikou e LED oviddat

4.5 SMD 2835 LED.

2x9W  SMD 2835"88ks 1620LM 600x75x26 1. Vyrobeno z 1,4mm silného hlinikového podkladu.
2x18W  SMD 2835*176ks 3240LM 1210x75x26 2.S jasnym nebo mié&né bilym stinidlem.

AXOW  SMD2835%176ks  3240LM 600x100x26 0.9 3.5 dvouietou zérukou na LED ovidat.

4x18W  SMD 2835°352%ks  6480LM 1210x100x26 S SEDAELE.

LA

Vysokovykonne LED reflektory ©2 0 ey

=Q 3

TE-FL NEW TE-FLOO1 TE-FLOO3 TE-FL004 TE-FLOOS

Hlinik + tepelné sklo
AC85-265V
50~60Hz

95%

<3%

10/30/50/70/100/150/200 W 30/50/70/1001150 W 3040 W 501100150 W 1020 W

IP65

90-1001LM

www.techstar.cz
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Vysokovykonné LED reflektory

Poloika : TE-FIN @& ® (€ e\

O
T

Hlinik + tepelné sklo
ACB85-265V
50~60Hz
>0.95
<3%
30w 50w 80w 100w 120W 200w
2700LM 4500LM 7200LM 9000LM 10800LM 18000LM
290%
2700-6500K
Ra>70
120°
<70°C
165"48*195mm  245*80*315mm 320*110*395mm 422*162*415mm 422*162*415mm 422*162*415mm 560X510X170mm
IP65
>50000H

g

g
=
<

Poloika : TE-FLC @& O S E—

~210.8572 3% —
14547397 5L~
3.5 | ~107.6292 0L
4.0m |~ ~52 47223 6L —
5.0m |- 522714311
G.0m [~ 36,6994 — —
7.0m |- ~z8.973.00x
8.0m | ~20.855 9L
‘J(m|| 16.3048 20%-
0.0m |-~ 13275.8L%

Hlinik + tepelné sklo
ACB85-265V
50~60Hz
>0.95
<3%
20w 30w 50w 8ow 100W
1800LM 2700LM 4500LM 7200LM 10800LM
290%
2700-6500K
Ra>70
120°
<70°C
113*142*46mm  145*163*53mm  180*222*70mm 220*278*80mm 285*110*360mm 360*290*120mm
IP65
>50000H

g

g
=

www.techstar.cz
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Vysokovykonné LED reflektory

Poloika : TE-FL @& OCE e\ —

S . I .
A . i ' .
v 1 A = X / \" Y
30m -~ SOELX 'l__,,_\‘ 655.9em — { N\ £ f e ™ |
: \
4.0m 51.90% o : 874.6c so~~L N e\ H |
\ 1 x ‘ [
' \ L J
; \
Wom [ s, S S SETEE — e —— - {
0 { \
roml— 100% o ]
| i 1
| I \
'] e -, {
7 80m 127X K = 1718 2em— |
/ | ] : \ |
Vi Frimés

Hlinik + tepelné sklo
AC85-265V
50~60Hz
>0.95
<3%
| Spotiebacelélampy 10w 20w 30w 50W 100W 150W 180W
900LM 1800LM 2700LM 4500LM 9000LM 13500LM 16200LM
200%
2700-6500K
Ra>70
120°
<70°C
115%85*75mm  180*140*100mm 225°185*126mm 2907230*105mm 425*325*200mm 425*325*235mm  425*325°235mm
IP65
>50000H

Polozka : TE-FLB @4 O e\

100W svételna kfivka rozloZeni

10m f— — 1484 H9129.7% — —
1.5m [ — 650011835 4LX— — — —
2.0m [~ 371911032 4LX
2.5m [~ - 2376860 BLX:

3.0m 16500458 90 P 4 695.cm — | . )
. 35m 1212337 1% e i . ~ ) \
40m |- -9z 250 10x o oo
— 5941165 AX— — — —— = i S =
6 — 41 2NA T — — - N
7o |-~ 30384 35— — w21 e
BOm [ — 23264 5L%— — - " —_—
90m [~ 1881 00— — - o
100m - - 14 80 300 — ]
24mm |-~ 2rezser o — —fE TS S2 T
h

Hlinik + tepelné sklo
ACB85-265V
50~60Hz
>0.95
<3%
20w 30w 50W 80w 100W 200W
900LM 1800LM 2700LM 4500LM 7200LM 9000LM 18000LM
=90%
2700-6500K
Ra>70
120°
<70°C
165*48*195mm  165*48*195mm 245*80*315mm  320*110*395mm 320*110*395mm 400*335*185mm 500*430*230mm
IP65
>50000H

www.techstar.cz
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Vysokovykonné LED reflektory

@& ® (€ e

TE-2037-004 TE-2031-005 TE-2037-0017

Hlinik + tepelné sklo
ACB85-265V
-40°C~50°C
>0.9
100LM/W
8ow 100W 120W 160W 180W 210W 240w 280W 320w
8000LM 10000LM 12000LM 16000LM 18000LM 21000LM 24000LM 28000LM  32000LM
2700-6800K
>75Ra
100°
IP65
30000hod.

Hlinik + tepelné sklo
ACB85-265V
-40°C~50°C
>0.9
100LMW
100W 120W 140W 150W 180W 200W 240W 250W 300w
10000LM 12000LM 14000LM 15000LM 18000LM 20000LM 24000LM 25000LM  30000LM
2700-6800K
>75Ra
90°/120°/140°
IP65
30000hod.

Hlinik + tepelné sklo
ACB85-265V
-40°C~50°C
>0.9
100LM/W
100W 120W 150W 160W 180W 200W 250W 300w
10000LM 12000LM 15000LM 16000LM 18000LM 20000LM 25000LM 30000LM
2700-6800K
>75Ra
100°
IP65
30000hod.

www.techstar.cz
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Vysokovykonné LED reflektory

©& O .

009

TE-2037-008 TE-3036 TE-20$1—0I]1—SMII

Hlinik + tepelné sklo
ACB85-265V
-40°C~50°C
>0.5 >0.9
100LM/W
30W sow 70W sow 100W 120W 150W 180W
3000LM 5000LM 7000LM 8000LM 10000LM 12000LM 15000LM 18000LM
2700-6800K
>75Ra
90°/120°/140°
IP65
30000hod.

Hlinik + tepelné sklo
ACB85-265V
-40°C~50°C
>0.5 >0.9
100LM/W
10W 20W 30w 50W 70w 100W 120W 160W 200W
1000LM 2000LM 3000LM 5000LM 7000LM 10000LM 12000LM 16000LM  20000LM
2700-6800K
>75Ra
120° 130° 140°
IP65
30000hod.

Hlinik + tepelné sklo
AC85-265V
-40°C~50°C
>0.9
100LM/W
100w 150w 200w
10000LM 15000LM 20000LM
2700-6800K
>75Ra
140°
IP65
30000hod.

www.techstar.cz
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Tunelova a antiexplozni LED svitidla

Poloika : TE-NFL NI

1.0m |- — 1317 @AETT X — — — ——
1.5m | —585.711568 8LX— — —
20m |-~ 362 5884.3LX
25m |~ 2108/572.3L%
30m [~ 146.41397.5L%~
35m |- — 107.6292 0% — —
40m |-~ 82 4233 0LX— ———

Hlinik + tepelné sklo
ACB85-265V
50~60Hz
>0.95
<3%
160W 180W 300w 400W
12800LM 14400LM 24000LM 32000LM
290%
2700-6500K
Ra>70
120°
<70°C
360*285*110mm 450*285*180mm 760*285*180mm 920*285*130mm 920*285*130mm
IP65
>50000H

Poutiti v prostiedi

1. Tlak ovzdusi je 86-106kPa

2. Okolni teplota je -20 az +40°C

3. Relativni vihkost vzduchu neni vétsi nez 85% (pod +25°C)

4. Plati pro zény 1 a2, lIA, [IB typu T1-T6 skupinu vybuného plynu nebo zapafeného prostiedi

5. V misté bez koncentrovanych Ziravych plynd, pary a prachu, skodlivého kovu nebo
izolagnich vlastnosti

6. V misté bez prudkych otfesii nebo narazovych vibraci

7.V misté, kde se da zabranit ponofeni do dal3i kapaliny

8. Treti stupen zneCisténi

236x125m
ExdIICT6 Gb W 236x200m

B8 DIPA20TA,T WF1 G3/4
I 250 300x160m
300x160m

www.techstar.cz
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LED Zarovky a svicky

Poloika : TE-1BG

®54*98mm  85-265VAC  2700-6500K 80-100LM/W >70 0.95 180°

8W  @60*112mm 85-265VAC 2700-6500K 80-100LM/W >70 0.95 180°

10W  @60*112mm 85-265VAC 2700-6500K 80-100LM/W >70 0.95 180°

13W  965*126mm 85-265VAC 2700-6500K 80-100LM/W >70 0.95 180°
LED viaknové Zarouvky

Polozka : TE-E27  Polozka : TE-E14

www.techstar.cz
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Polozka : TE-CLF

@68x50mm
@85x60mm
@85x60mm

©110x60mm

UG

3W  92x92x40mm
5W  92x92x40mm
7W  120x120x60mm
10W  120x120x60mm

14W  120x235x60mm
20W  120x235x60mm

Polozka : TE-CLA

{4 r

$90x45mm
@90x45mm
®110x50mm
®120x50mm
@138x50mm
@160x50mm
®180x50mm

CE€GS (mn

~—
Sy

@55mm 85-265VAC
@70mm 85-265VAC
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Uzkouhla stropni LED svitidla
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[TECLB3W 3w  92x92x40mm @75mm  85-265VAC 2700-6500K 300LM >70 095  120°
TECLBSW | 5W 120x120x60mm  @100mm  85-265VAC 2700-6500K 500LM >70 095  120°

TECLBZW  7W 120x120x60mm  ¢100mm  85-265VAC 2700-6500K 700LM >70 095  120°
120x230x60mm  100x200mm  85-265VAC  2700-6500K 1000LM >70 095  120°
120x230x60mm  100x200mm  85-265VAC  2700-6500K 1400LM >70 095  120°

TE-CLD éerna

Polozka : TE-CLB C€ GS [m =]

@75mm 85-265VAC 2700-6500K 3o00LM >70 0.95 120°
¢90x45mm @75mm 85-265VAC 2700-6500K 500LM >70 095 120°
®110x45mm  @95mm 85-265VAC 2700-6500K 700LM >70 095 120°
®138x45mm  @120mm 85-265VAC 2700-6500K 900LM >70 0.95 120°
@138x45mm  @120mm 85-265VAC 2700-6500K 1200LM >70 095 120°
@160x45mm  @140mm 85-265VAC 2700-6500K 1500LM >70 0.95 120°
@160x45mm  @140mm 85-265VAC 2700-6500K 1800LM >70 0.95 120°

Poloika : TE-CL C€ gS (M=
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@70mm 85-265VAC 2700-6500K >70 0.95

_ sw Q108x75mm @95mm 85-265VAC 2700-6500K 5oouv| >70 0.95 120'
[TECIIW 7w @108x75mm  @95mm 85-265VAC 2700-6500K 700LM >70 0.95 120°
[TECOW™ ow  ¢138x70mm  @120mm 85-265VAC 2700-6500K 900LM >70 0.95 120°
[TECLI2WY 12w 9138x70mm  @120mm 85-265VAC 2700-6500K 1200LM >70 0.95 120°
[TECLI5WY 15w @150x92mm  @130mm 85-265VAC 2700-6500K 1500LM >70 0.95 120°
[TECLBWY 18W  160x115mm  @140mm 85-265VAC 2700-6500K 1800LM >70 0.95 120°
[TECL2AW™ 21w @180x80mm  @150mm 85-265VAC 2700-6500K 2100LM >70 0.95 120°
[TECL24W | 24w @180x80mm  @160mm 85-265VAC 2700-6500K 2400LM >70 0.95 120°
[TEXCL3BW™ 36W  @230x80mm  @200mm 85-265VAC 2700-6500K 3600LM >70 0.95 120°
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Uzkouhla stropni LED svitidla

Kruhova stropni LED svitidia

-
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TE RPB120-5W TE-TDE-10W TE-TDB-15W TE-TDC-30W-A TE-TDD-TW-N TE-TDF-TW-A

TE-RPB120-5W 120mm 380LM - bila barva, mlééné sklo
TE-TDE-10W 10W 120mm 850LM - bila barva, mlééné sklo
TE-TDB-15W 15W 190mm 1150LM - bila barva, mlééné sklo
TE-TDC-30W-A 30w 220mm 1950LM - bila barva, ¢iré sklo s protiosinénim
TE-TDD-7W-N W 120mm 650LM - nerez, matna barva, miécné sklo
TE-TDF-7TW-A TW 110mm 600LM - nerez, 7xSMD

TE-PBB3-14W TE-GSA-TW TE-GSA-15W-3

TE-PBB3-14W 14W 300x300mm 1100LM 80° >75Ra - mléény, matny s nerezovym ramem
TE-GSATW W 120x120mm 600LM 180° >75Ra - naklapéci, brousena nerez, elox
TE-GSA-15W-3 15W 330x120mm 1200LM 180° >75Ra - naklapéci, brousena nerez

LED svitidlo hez stmivani Stmivaci LED svitidlo
TE-BG-2812 12W D280mm 1200LM AC110~240V  SMD5730 - se stfibrmym krouzkem
TE-BG-3318 18W D330mm 1800LM AC110~240V  SMD5730 - se stfibmym krouzkem
TE-BG-4030 30W D400mm 3000LM AC110~240V  SMD5730 - se stiibmym krouzkem
TE-BG-5038 38W D500mm 3800LM AC110~240V  SMD5730 - se stfibmym krouzkem
TE-BG-0438-2D 38W 9440mm 3000LM AC180~264V Ra>85 - 10 nastav. Urovni dalkovym ovladanim
TE-BG-0656-2D 56W ¢600mm 4100LM AC180~264V Ra>85 - 10 nastav. Urovni dalkovym ovladanim

www.techstar.cz
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Vysokovykonna pouli¢ni svitidla

Polozka : TE-STN CED V¥ s
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POLOZKA  TE-STN4OW TE-STN50W TE-STN6OW  TE-STNBOW TE-STN100W TE-STN120W TE-STN180W
Hlinik + opticka cocka
ACB85-265V
50~60Hz
>0.95
<3%
1x40W 1x50W 1x60W 1x80W 2x50W 2x60W 3x60W
90-100 LM/W
290%
2700-6500K
Ra>70
120°
<70°C
500*214*81mm 500*214*81mm 500*214*81mm 520*224*81mm  720*280*112mm 720*280*112mm 880*340*122mm
P65
>50000H

120W svételna kiivka rozioZeni 180W svételna kiivka roziozeni

|
————8507em —
————g7220m —

9.0m ——16. 384 AX—
10.0m —— 132735 8LX — 2430.50m—

24Tm - = 218 YT OVE T = —— = — — — —— — — =5 —- B0 0em—

Priimér

Napéti: 85-265VAC Napéti: 85-265VAC Napétl: 85-265VAC Napét|85-265VAC Napéti: 85-265VAC  Napéti: 85-265VAC
530x240x140mm  580x250x75mm-100W  600x270x170mm-6ow  690x35x150mm  550x180x70mm  G44x303x132mm-30W
Prikon: 30W 700x350x90mm-180W  600x270x170mm-80w  Prikon: 100W Prikon: 40W 644x303x132mm-40W
B00x320x200mm.140yy  760X357x150mm  760x200x100mm  864x375x168mm-96W
Pfikon: 150W Pfikon: 160W 864x375x168mm-115W

www.techstar.cz
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Adresa: Strmd 900/7, 739 32 Vratimov, Ceskd republika
Tel: +420 725 725 609

Web: www.techstar.cz

E-mail: techstar@techstar.cz
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